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I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt aufeine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weii sie kerne Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70.17)): 

Beschreibung, Seiten 

1-35 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1 -1 6, 43 eingegangen am 31 .08.2004 mit Schreiben vom 31 .08.2004 

Zeichnungen, Blatter 

1/11-11/11 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). . 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

13 Anspruche, Nr.: 17-42 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 
siehe Beiblatt 



IV. Mangelnde Einheitlichkeit der Erf indung 

1 . Auf die Aufforderung zur Einschrankung der Anspruche Oder zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren hat der 
Anmelder: 

IS die Anspruche eingeschrankt. 

□ zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

□ zusatzliche Gebuhren unter Widerspruch entrichtet. 

□ weder die Anspruche eingeschrankt noch zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

2. □ Die Behorde hat festgestellt, da(3 das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfullt ist, und hat 

gemaB Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschrankung der Anspruche oder zur Zahlung 
zusatzlicher Gebuhren aufzufordern. 

3. Die Behorde ist der Auffassung, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regeln 13.1, 
13.2 und 13.3 

G3 erfullt ist. 

□ aus folgenden Grunden nicht erfullt ist: 

4. Daher wurde zur Erstellung dieses Berichts eine Internationale vorlaufige Prufung fur folgende Teile der 
internationalen Anmeldung durchgefuhrt: 

□ alle Teile. 

die Teile, die sich auf die Anspruche Nr. 1-16,43 beziehen. 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen Tatigkeit und der 
gewerbiichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-16,43 

Nein: Anspruche 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-16,43 

Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-16,43 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
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siehe Beiblatt 
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Zu Punkt I 

Grundlage des Berichts 
Und Zu Punkt IV 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 



Im Brief vom 31 .08.04 stand: "Als Anlage wird ein neues Anspruchsbegehren, neue 
Anspruche 1-16 und ein neuer Anspruch 43 uberreicht, auf welcher Basis gebeten wird, 
das Verfahren der internationalen vorlaufigen Prufung fortzusetzen". 

Daraus resultiert, daB die ursprunglichen Anspruche 17-42 gestrichen sind. Daher ist 
der Einwand der mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung nicht mehr zu beheben. 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

WO-A-01/3881 0 offenbart ein Verfahren zur warme-und/oder kaltemaBigen 
Konditionierung von Raumluft gemaB dem Oberbegriff des Anspruchs 1 bzw. ein 
Gebaude gemaB dem Oberbegriff des Anspruchs 43. 

Hiervon ausgehend stellt sich der Erfindung die Aufgabe, ein Verfahren bzw. ein 
Gebaude anzugeben, das bei moglichst geringer Beeintrachtigung der Behaglichkeit 
der Nutzer vorteilhaft ausgestaltet ist. 

Urn dies zu erreichen wird gemaB Anspruch 1 vorgeschlagen, eine gesonderte 
Zuluftfiihrung vorzusehen, wobei die Zuluft unterhalb der Warmetauscher unter 
Nutzung des Koanda-Effektes entlang den Latentwarmespeicherkorpem ausgeblasen 
wird, wahrend die Abluft oberhalb der deckenseitig angeordneten 
Latentwarmespeicherkorper entlang gesaugt wird. GemaB Anspruch 43 wird 
vorgeschlagen, eine unterhalb der als Flachkorper ausgebildeten Latentwarmespeicher 
Induktionsliiftung anzuordnen. 
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Eine solche Kombination der Latentwarmekorpern mit solcher Luftfiihrung ist aus dem 
bekannten Stand der Technik weder bekannt noch ohne erfinderisches Zutun daraus 
ableitbar. 

Damit ist die Neuheit und die erfinderische Tatigkeit der Anspruche 1 und 43 zu 
bejahen und die Anspruche 1 und 43 1 erfullen die Erfordernisse des Artikels 33 PCT. 
Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit der Anspruche 2 bis 
16, die weiter Ausbildungen von Anspruch 1 beinhalten, sind durch ihre Abhangigkeit 
von Anspruch 1 gegeben. 
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ANSPRCTCHE 

1. Verfahren zur wSrme- und/oder ksltemafiigen und gegebenenfalls feuch- 
tigkeiisrnafiigen Konditdonierung von Raumluft eines Gebauderauines, 
5 wobei Zuluft in den Gebauderaum strdmt und Abluft aus dcm Gebau- 

deraum heiausgefiihrt wird und - vorzugsweise vox Einstromen der Zu- 
luft und Abzug der Abluft aus dem Gebauderaum - zwischen der Zu- und 
Abluft ein sensibler oder rekuperativer Waxmetausch duxchgefuhrt wird, 
wobei weiter die Raumluft duxch Anordnung von Latentwarmespeicher- 

10 kftrpern in ihrem WSrinegehalt ver&ndert wird, mitteb in dem Gebau- 

deraum angeordneter Latentwarmespeicherkarper, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass eine gesonderte, eine Zuluftetromung ausbildende Zuluft- 
Fuhrung vorgesehen ist und dass die Zuluft unterhalb der Latentwaxrne- 
speicherkorper unter Nutzung des Koanda-Effektes entlang den Latent- 

15 xv^Lrmespeidierkorpern ausgeblasen wird^ wahrend die Abluft oberhalb 

der deckenseitig angeordnetenl^tentwirmespeicheckSrper entiangge- 
saugtwird. 



Z Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekeruizeichnet dass die Zuluft (ggf. 
20 zusatzlich) vor Einstromen in den Gebauderaum mittels aufierhalb des 

Gebauderauines angeordneter Lat^twaimespeicherkexper konditioniert 
wird 



3, Verfahren nach einetn der vorhergehenden AnsprQche,, dadurch gekenn- 
25 zeichnet dass die Phasenwechseltemperatur von in dem Latentwarme- 

speicherkorper enthaltenem Latentwaimespeicheimaterial innerhalb von 
fur den Gebaudraum vorgegebenen Temperatur-Behaglichkeitsgrenzen 
Hegt 
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4, Verfahren nach Anspruch 3 r dadurch gekennzeichne^ dass die Fhasen- 
wechseltemperatur im Bereich von 20 bis 26° C liegt 



5. Verf ahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
5 zeichnet, dass die Latentv>rarmespeicherkdrper der Decke des Gebau- 

deraumes zugeordnet sind. 

6. Verfahren nach Anspruch 5 r dadurch gekennzeichnet, dass die Latent- 
w&rmespeicherkSrper oberhalb einer luftdurchlassigen Sichtdecke ange- 

10 ordnet sinct 



7, Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprilche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Be- bzw. Entladung der LatentwarmespeicherkSrper 
durch eine unterschiedliche Kbnditionierung der Raumluft vorgenommen 
15 wird. 



8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet. dass die Be- bzw* 
Entladung der LatentwarmespeicherkOrper durch xmterschiedliche Tag- 
/Nacht-Konditionierung der Raumluft vorgenommen wircL 

20 

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet^ dass eine Be- 
bzw, Entladung der Latentwarmespeicherk5rper durch die Zu- bzw. Ab- 
luft unter Ausnutzung entgegengesetzter Belastungsf idle vorgenommen 
.wird. 

25 

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass zwischen der Zu- und Abluft aufierhalb des GebSuderau- 
mes ein regenerativer Warmetausch durchgefiihrt wird. 
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11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass ein Latentvraimespeicherk5rper als Latentwaimespeicher- 
kassette ausgebildet ist 

5 

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche r dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Latentv^armespeicherk5rper platbenaxtig ausgebildet 
sind- 

10 13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, daduxch gekenn- 
zeichnet dass das Latentwarmespekiiermateiial in einer Schaumstoffma- 
trix eines offenporigen Schatraistoffes angeordnet ist. 

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
15 zeichnet, dass das I^tentwarmespeichemiaterial von einer dampfdiffusi- 

onsdichten Abdeckung, etwa einer Aluiniruuinfolie, flberdeckt ist. 

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprflche, daduxch gekenn- 
zeichnet, dass durch den Zu- bzw. Abluftstrom eine SektindarstrOmung 

20 induziertwird. 

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, daduxch gekenn- 
zeichnet, dass in der Heizperiode aufierhalb einer Btirozeit ein Umluftbe- 
trieb gefahren wird zur Aufheizung der Latentwaraiespeicherk5rper mit- 

25 tels maschinengebundener WSrmequellen in dem Gebaudexaum. 

43, Gebaude mit einer Mehrzahl von Raumen, wobei ein Gebauderaum fiber 
eine Zu- und Abluftleitung verfiigt welche, bevorzugt auSerhalb des Ge- 
bauderaumes, \iber einen WMrmetauscher zur Durchfuhrung eines sensi- 
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bleu oder rekuperativeri Wannetausches verbunden sind, wobei weiter 
innerhalb des Gebauderaumes zugSngig einer freien Raumstromurig und 
zugeordnet einer Raumdecke, LatentwairnespeicherkSrper axigeordnet 
sind und dass die Zu- und/oder Abluft mittels der Latentwarmespeicher- 
5 kOrper in flhxem WHimegehalt verSndert ist gekennzeichnet durch eine 

unterhalb der als FlachkSrper ausgebildefen I^tec\twarrnespeicherk6iper 
angeordnete Induktionslfifhing. 



